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MergePoint Unity™ スイッチ用
DSView 3ソフトウェア・プラグ
イン

MergePoint Unity KVM over IPおよびシ リ アル ・ コ ン ソール ・ ス イ ッ チ用プ ラ グ イ ン を使    

用する と 、 MergePoint Unityス イ ッ チ と 接続し ている ターゲ ッ ト ・ デバイ スに、 DSView 3  
管理ソ フ ト ウ ェ アか ら ア ク セス、 制御で き る よ う にな り ます。 ま た、 ターゲ ッ ト ・ デバ

イ スに対するKVMセ ッ シ ョ ン も、 単一のア ク セス ・ ポ イ ン ト から起動でき ます。

本書に記載の情報は、 MergePoint Unityス イ ッ チに付属し ているDSView 3のヘルプおよび  

マニ ュ アルに対する補足をなすも のです。 特定の機能に関する詳細については、 該当す

るマニュ アルを参照し て く だ さい。

システムの要件

DSView 3管理ソフトウェアの要件

プ ラ グ イ ン の イ ン ス ト ール手順については、 DSView 3のヘルプ を参照 し て く だ さ い 

（キーワー ド ： プ ラ グ イ ン） 。 MergePoint Unityス イ ッ チ ・ プ ラ グ イ ンの使用にあたって 

はラ イセン スは必要あ り ません。

サポート対象のAvocent MergePoint Unityスイッチ

こ のプラ グ イ ンは以下の機種のMergePoint Unityス イ ッチをサポー ト し ています ：

• MPU1016、 MPU1016DAC、 MPU2016、 MPU2016DAC、 MPU4032、 MPU4032DAC、

MPU8032、 MPU8032DAC 

注：DSView 3ソフトウェアでサポートされているスイッチの一覧全体については、DSView 3のヘルプを参照

してください（キーワード：サポート対象のユニット、サポートされているユニット）

操作

DSView 3ソ フ ト ウ ェ アでMergePoint Unityス イ ッ チの管理を行 う 前に、 まず該当のス イ ッ  

チをDSView 3 ソ フ ト ウ ェ アに追加するか、 または検出する必要があ り ます。 詳細につい 

てはDSView 3ヘルプ を参照 し て く だ さ い （キーワ ー ド ： ユニ ッ ト の追加） 。 追加 し た 

MergePoint Unity ス イ ッ チ と 接続 さ れてい る タ ーゲ ッ ト ・ デバ イ ス は、 DSView 3 ソ フ ト   

ウ ェ アの 「ユニ ッ ト 表示」 ウ ィ ン ド ウに表示さ れます。 「ユニ ッ ト 表示」 ウ ィ ン ド ウか

ら 実行で き る 操作の詳細については、 DSView 3ヘルプを参照 し て く だ さ い （キーワー 

ド ： 「ユニ ッ ト 表示」 ウ ィ ン ド ウ） 。
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各MergePoint Unityス イ ッ チに対するユニ ッ ト ・ ア ク セス権は、 DSView 3ソ フ ト ウ ェ ア管  

理者が割 り 当て ます。 ユニ ッ ト のア ク セス権を使用する と 、 管理者はあ る ユニ ッ ト ・ タ

イ プに対し て特定の操作を実行で き る ユーザーやユーザー ・ グループを指定する こ と が

でき ます。 詳細についてはDSView 3ヘルプを参照し て く だ さ い （キーワー ド ： ユニ ッ ト  

のア ク セス権） 。

DHCP状態の表示

DSView 3の 「ユニ ッ ト 表示」 ウ ィ ン ド ウでは、 MergePoint Unityス イ ッ チで Dynamic Host    
Configuration Protocol （DHCP） が有効／無効のど ち ら になっ てい る かを確認で き ます。  

DHCP状態はデフ ォル ト 設定では非表示にな っ ていますが、 「ユニ ッ ト 表示」 ウ ィ ン ド

ウ をカ ス タマイ ズすれば表示でき る よ う にな り ます。

DHCPは、 構成テンプレー ト を適用する こ と に よ り 有効ま たは無効にでき ます。 DSView
3ヘルプを参照し て く だ さい （キーワード ： 構成テンプレー ト ） 。

MergePoint UnityスイッチのDHCP状態の構成および表示：

1. MergePoint Unityス イ ッ チが含まれる 「ユニ ッ ト 表示」 ウ ィ ン ド ウで カス タマイ ズ を
ク リ ッ ク し ます。

2. 利用可能なフ ィ ール ド 欄で DHCP を ク リ ッ ク し て、 追加 を ク リ ッ ク し ます。

3. 「表 示 す る フ ィ ー ル ド」 と 「 リ ス ト ・ ア イ テ ム」 を デフ ォ ル ト と し て設定す る に

は、 デフ ォル ト と し て設定 を ク リ ッ ク し ます。 こ のボ タ ンは、 DSView 3 ソ フ ト ウ ェ  

ア管理者と し て ロ グ イ ン し ている場合のみ表示されます。

4. 保存 を ク リ ッ ク し てから  閉じ る  を ク リ ッ ク し ます。 「ユニ ッ ト 表示」 ウ ィ ン ド ウが   

開き ます。

5. 個々のMergePoint Unityス イ ッ チについて、 DHCPの状態 （ 「有効」 ま たは 「無効」 ）  

が表示さ れま す。

注：DHCP状態をサポートしていないMergePoint Unityスイッチの場合、状態フィールドは空欄となります。

アプライアンス構成テンプレート・プロパティ

アプラ イ アン ス構成テンプレー ト を利用すれば、 管理者は、 DSView 3 ソ フ ト ウ ェ アから  

複数のユニ ッ ト の構成を同時に実行で き る よ う にな り ます。 アプ ラ イ アン ス構成テンプ

レー ト は、 新し いユニ ッ ト の構成または既存のユニ ッ ト の置き換えの際に使用し ます。

アプ ラ イ アン ス構成テンプレー ト に関する詳細については、 DSView 3ヘルプを参照し て 

く だ さ い （キーワー ド ： 構成テンプレー ト ） 。 個々のユニ ッ ト ・ タ イ プは別々のプ ロパ

テ ィ ・ セ ッ ト に対応し ている可能性があ り ます。 MergePoint Unityス イ ッ チのアプ ラ イ ア 

ン ス構成テンプレー ト がサポー ト する プ ロパテ ィ は下表の と お り です。 こ れら のプ ロパ

テ ィ は、 「アプ ラ イ アン スの置き換え」 、 「構成テンプレー ト の適用」 、 「前回正常起

動時の構成テンプレー ト の適用」 、 ま たは 「現在の構成テンプレー ト の適用」 を実行し

た と きにMergePoint Unityス イ ッチに適用されます。



MergePoint Unity™ ス イ ッ チ用DSView 3ソ フ ト ウ ェア ・ プラ グ イ ン        3           

 表 1: MergePoint Unityスイッチでサポートされているアプライアンス構成テンプレート・プロパティ 

ユニット － アプライアンス設定 － ネットワーク•ウィンドウ

IPアドレス* IPアドレス・タイプ* サブネット・マスク* ゲートウェイ・アドレス*

LAN速度 DHCP ICMP ピング応答

* これらの設定は、「アプライアンスの置き換え」操作が実行されたときにのみ適用されます。

ユニット － アプライアンス設定 － 認証サーバー・ウィンドウ

IPアドレス 1 IPアドレス 2 IPアドレス 3 IPアドレス 4

ユニット － アプライアンス設定 － SNMP － 設定ウィンドウ

SNMPを有効にする コミュニティの読み取り コミュニティの書き込み コミュニティ・トラップ

許可管理マネージャー 1 許可管理マネージャー 2 許可管理マネージャー 3 許可管理マネージャー 4

トラップの送信先 1 トラップの送信先 2 トラップの送信先 3 トラップの送信先 4

ユニット － アプライアンス設定 － SNMPトラップ・ウィンドウ

集合サーバーの状態が変

わりました。

アプライアンスの再起動中 アプライアンスが工場

デフォルトに設定され

ました 

カスケード・スイッチが

追加されました 

カスケード・スイッチ名

が変更されました

カスケード・スイッチが

取り外されました 
コールド・スタート 構成ファイルが読み込ま

れました

イメージのアップグレー

ドの結果 
イメージのアップグレー

ドが開始しました 
IQアダプターが追加され

ました 
IQアダプター・イメージ

のアップグレードの結果 

IQアダプター・イメージ

のアップグレードが開始

しました

IQアダプターが移動しま

した

IQアダプターが取り外さ

れました

IQアダプターが再起動し

ました

リンク・ダウン リンク・アップ ローカル・ポート・セッ

ションが開始しました

ローカル・ポート・セッ

ションが停止しました 

ローカル・ポート・セッ

ションが終了しました

ローカル・ポート・バー

チャル・メディア・ドラ

イブがマッピングされま

した

ローカル・ポート・バー

チャル・メディア・ドラ

イブがマッピング解除さ

れました

ローカル・ポート・バー

チャル・メディア・セッ

ションが予約されました

ローカル・ポート・バー

チャル・メディア・セッ

ションが開始しました 

ローカル・ポート・バー

チャル・メディア・セッ

ションが停止しました

ローカル・ポート・バー

チャル・メディア・セッ

ションが終了しました

ローカル・ポート・バー

チャル・メディア・セッ

ションが予約解除されま

した

ローカル・ユーザー・ア

カウントが追加されました 
ローカル・ユーザー・ア

カウントが削除されました

ローカル・ユーザー・ア

カウントがロックされま

した

ローカル・ユーザー・ア

カウントが変更されました
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ユニット － アプライアンス設定 － SNMPトラップ・ウィンドウ（続き）

ローカル・ユーザー・ア

カウントがロック解除さ

れました

ローカル・ユーザーの認

証は失敗しました

電源装置のデバイス名の

変更

電源装置イメージのアッ

プグレードの結果

電源装置イメージのアップ

グレードが開始しました

電源装置インレット名の

変更

電源装置のインレット最

大負荷のしきい値を超え

ました

電源装置のインレット最

小負荷のしきい値を超え

ました

電源装置オフライン 電源装置オンライン 電源装置ポート名の変更 電源装置ソケット名の変更

電源装置ソケット・オ

フ・コマンド

電源装置ソケット・オフ

検出障害

電源装置ソケット・オ

ン・コマンド

電源装置ソケット・オン

検出障害

電源装置ソケット再起動

コマンド

電源装置ソケットの状態

がオフに変わりました

電源装置ソケットの状態

がオンに変わりました

電源エラー

電源が復元しました 画面の解像度が変わりま

した

サーバー名が変更されま

した

SNMP認証の失敗

ユーザー・データベー

ス・ファイルが読み込ま

れました

ユーザーがログインしま

した

ユーザーがログアウトし

ました

ビデオ・セッションが開

始しました

ビデオ・セッションが停

止しました

ビデオ・セッションが終

了しました

バーチャル・メディア・

ドライブがマッピングさ

れました

バーチャル・メディア・

ドライブがマッピング解

除されました

バーチャル・メディア・

セッションが予約されました

バーチャル・メディア・

セッションが開始しました

バーチャル・メディア・

セッションが停止しました

バーチャル・メディア・

セッションが終了しました

バーチャル・メディア・

セッションが予約解除さ

れました

ユニット － アプライアンス設定 － ポート － KVMターゲット・デバイス・ウィンドウ

アプライアンス内の名前 ポート

ユニット － アプライアンス設定 － ポート － カスケード・スイッチ・ウィンドウ

アプライアンス内の名前 ポート

ユニット － アプライアンス設定 － ポート － 電源装置ウィンドウ

アプライアンス内の名前 詳細 最小負荷（アンペア） 最大負荷（アンペア）

入力フィード名 ソケット名 最小オン（秒） 最小オフ（秒）

ウェイク ブザー 過電流保護 電源オフ/オンおよび再起

動の遅延（秒）

 表 1: MergePoint Unityスイッチでサポートされているアプライアンス構成テンプレート・プロパティ（続き）
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ユニット － アプライアンス設定 － ポート － ローカル・ポートUIウィンドウ

ローカル・ポート・ユー

ザ認証を無効にする

[Print Scrn] キーでローカ  

ル・ポートを呼び出す

[Alt] [Alt] のキー操作でロー  

カル・ポートを呼び出す

[Ctrl] [Ctrl] のキー操作で  

ローカル・ポートを呼び

出す

[Shift] [Shift] のキー操作で  

ローカル・ポートを呼び

出す

スキャン時間（秒）

ユニット － アプライアンス設定 － ポート － モデム・ウィンドウ

モデム・セッションはデ

ジタル・セッションを切

断 で き ま す（モ デ ム・

セッションに優先権があ

ります）

認証タイムアウト設定

（秒）

アイドル・タイムアウト

設定（分）

ユニット － アプライアンス設定 － セッション － 設定 － KVMウィンドウ

アイドル・タイムアウト

を有効にする

アイドル・タイムアウト

設定（分）

ビデオノイズの補正を有

効にする

キーボード／マウス用の

暗号化レベル

ビデオ用の暗号化レベル

ユニット － アプライアンス設定 － セッション － 設定 － バーチャル・メディア － VMセッション・ウィンドウ

KVMセッションにロック 予約セッションを許可する 読み取り専用アクセス 暗号化レベル

ユニット － アプライアンス設定 － エグジット・マクロ・ウィンドウ

エグジット・マクロ名 エグジット・マクロ値

ユニット － アプライアンス設定 － ローカル・アカウント － ユーザー － ローカル・ユーザー設定ウィンドウ

名前 パスワード 優先権レベル アクセス・レベル

DSView 3ソフトウェアで 表示されない 設定

ログイン・セッション・

タイムアウト

DNSサーバー ユーザー名の上書き パスワードの上書き

RIPキーボード言語 サーバーの自動追加 間隔の自動追加 LDAP認証の有効化

LDAPサーバー名 LDAPサーバー・ポート LDAPサーバー・アクセス LDAP検索DN

LDAP検索パスワード LDAP検索ベース LDAP検索ユーザーID LDAP クエリ・モード・

アプリケーション

LDAP クエリ・モード・

サーバー

LDAPグループ・コンテナ LDAP グループ・コンテ

ナ・マスク

LDAPターゲット・マスク

LDAPアクセス制御 ネットワーク・プレフィッ

クス長

SPCロケーション SPCデバイス名

 表 1: MergePoint Unityスイッチでサポートされているアプライアンス構成テンプレート・プロパティ（続き）
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この他の操作

MergePoint Unityス イ ッ チでのこれ以外のDSView 3操作は、 すべてDSView 3ヘルプで説明   

されています。

DSView 3ソフトウェアで表示されない設定（続き）

SPCユーザー名 SPCパスワード シリアル・ボー・レート シリアル・フロー制御

シリアル・プロトコル シリアル・タイムアウト PPP制御を有効にする

 表 1: MergePoint Unityスイッチでサポートされているアプライアンス構成テンプレート・プロパティ（続き）
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